


inkepingen, zodat je ze
gemakkelijk kan breken.

Je buizen kun je geleidelijk laten
aflopen door de opeenvolgende
pootjes telkens iets korter te
maken.

9 In principe moet je minimaal
één centimeter per meter zakken
om een goede doorstroming te
hebben. De pootjes zijn al een
goede hulp, maar zet er voor alle
zekerheid nog eens je waterpas
op ter controle.

10 Waar leidingen samenkomen,
gebruik je passende klassieke
pvc-koppelstukken. Gebruik wel
zeker Y-stukken in plaats van
T-stukken. Zo kan het water
ongehinderd doorstromen. Waar
de beide afvoeren samenkomen,
sluit je dan verder aan met een
dikkere buis met een diameter
van 50 mm.

11 Met de flexibele buizen maak
je probleemloos de nodige
bochten om mooi aan te sluiten
op de koppelstukken.

12 In de meeste gevallen zal je
voor de keuken twee afvoer-
buizen nodig hebben voor de
spoelbak en de vaatwas- of de
wasmachine. In dat geval is er
slechts nood aan één afvoerbuis
voor de keuken, want op de sifon
voor de spoelbak is er ineens
ook een aansluiting voor de vaat-
was voorzien.

13 Als je een gat met een
diameter van 4 of meer
centimeter dwars door je
buitenmuur moet boren, dan
huur je het best geschikt
materiaal zoals deze diamant-
boor met een opzetstuk om
perfect verticaal te boren. Zeker
als er sprake is van een spouw-
muur, is dit een handige
machine.

De watertoevoer

14 Bij nieuwbouw worden alle
waterleidingen in de vloer
ingewerkt, maar bij een renovatie
is dat vaak niet mogelijk, omdat
de vloer intact moet blijven. In
dat geval is het vaak handig om
water- en elektriciteitsleidingen in
een vals plafond weg te werken.
Om te voorkomen dat je nergens
met koppelingen zit onder de
grond of in je vals plafond, kun je
beter werken met een centrale
collector, vanwaar de aparte
leidingen rechtstreeks
vertrekken, elk naar haar doel.
Op die manier zijn lekken op
onbereikbare plaatsen
uitgesloten en kun je bij
problemen steeds aan de
gemakkelijk bereikbare collector.
15 Om je leidingen zowel voor
water als elektriciteit vast te
maken, is bandijzer een handig
hulpmiddel.

Dat kun je kopen op een rol en
dus hoef je enkel telkens een
stukje op de juiste lengte af te
knippen en op regelmatige
afstand over de leiding heen te
plooien.

Met 2 schroeven maak je die zo
snel en makkelijk vast.

16 Om je waterleidingen vast te
zetten tegen de muur, gebruik je
het best een kabelbinder.

Er zijn speciale bevestigings-
pluggen die je in een voor-
geboord gat van 8 mm kunt
slaan en waar een dergelijke
binder aan vastgehaakt kan
worden.

Rode leidingen

Flexibele watertoevoer-
leidingen zijn verkrijgbaar in
blauw en rood. Bij deze klus is
er in de keuken niet gebruik
gemaakt van rode leidingen
voor het warm water, want in
deze woning staat de boiler
boven, vlakbij de badkamer. De
afstand tot de keuken is dus vrij
lang, wat zou resulteren in
energieverlies en een lange
wachttijd voor warm water in de
keuken. In een dergelijk geval
is het dan ook raadzaam om
een kleine waterverwarmer
onder de spoelbak te
installeren.

Tip

De toeverleidingen voor de
douche en de collector moeten
20 millimeter dik zijn, om
voldoende debiet te geven.
Andere leidingen die
vertrekken vanaf de collector,
moeten daarentegen maar een
diameter van 16 millimeter
hebben.

Dobbit 217 « November 2008 19



